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Schrittmotor Datenblatt

Vexta PK 266-03B

: ©® 8 Leads Wire Type
Eigenschaften:
e 1,8° Schrittwinkel (200 Vollschritte/lUmdrehung)  Phace BIaCkE
e 2-Phasen Motor, 6 Anschlisse Vellow
e Uni- und bipolar (seriell) ansteuerbar B Orange Q
¢ 2 Wellenenden A Phase . %

e MaBe: 56x56x54mm, Wellen-@: 6,35mm (1/4")
e Rotortragheit 300x107 kg*m?2

Red WhiteBrown Blug
B Phase B Phase

Beschaltung Haltemoment Phasenstrom Spannung  Widerstand Induktivitat

[Nm] [A] [V] [Ohm/Phase] [mH/Phase]
Seriell 1,17 2,10 3,2 1,5 4,4
Unipolar 0,90 3,00 2,3 0,75 1,1
®PK266-03B Bipolar (Seriell) OPK266-01A, -02A, -03A, -E2.0A (Single shaft) Mass 0.7kg
OPK266-01B, -02B, -03B, -E2.0B(Double shaft) Mass 0.7kg
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UL Style 3265, AWG 22 ?6 LEAD WIRES

AWG 24 (8 LEAD WIRES
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